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DES GRANDS OUVRAGES

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

> TRAVAUX SOUTERRAINS
FERROVIAIRES

Tunnel de Saverne, LGV EE Lot 47 (67) :
Conception-construction. Tunnel bitube au tunnelier
de diametre 9 m, longueur 4000 m.

Oullins Métro Ligne B, Lyon (69):

Construction. Tunnel au tunnelier de diametre 946 m,
longueur 1315 m; génie-civil des puits, stations,
tranchée couverte.

> TRAVAUX SOUTERRAINS ROUTIERS

Tunnel de Violay, A89 (42):
Construction. Tunnel bitube a I'explosif de diametre
8,50 m, longueur 3900 m.

Tunnel de Croix-Rousse, Lyon (69) :
Conception-construction. Tunnel a I'explosif de
1753 m et rénovation du tunnel existant.

> PONTS, OUVRAGES D’ART COURANT,
NON-COURANTS ET EXCEPTIONNELS

Pont Chaban-Delmas, Bordeaux (33) :
Conception-construction. Pont mobile mixte a caissons
de 550 m de long dont 117 m de travée levante, largeur

de 32 a45m.

Pont de Térénez, Rosnoén (29):

Construction. Pont a haubans a tablier courbe en béton
précontraint et a pieces de pont métalliques. Longueur
totale 515 m et 12 m de largeur.

Viaduc de la Grande Ravine, ile de la Réunion
(974) : Construction. Ouvrage de 170 m de hauteur
avec un tablier métallique de 288 m de long rotule
sur 2 bracons en béton précontraint de 50 m de long
encastrés dans des culées contrepoids.

LGV SEA-Viaducs de I’'Auxance (86) :

Concession ferroviaire. Voussoirs prefabriques et
poses a l'aide d’'un mat de haubannage. 2 viaducs a
'avancement de 447 et 444 m.

Ponts sur le Wouri, Douala (Cameroun) :
Construction. Double pont courbe de 760 m de long.
Un ouvrage routier de 25 m de large et un ouvrage
ferroviaire de 10 m de large avec tabliers précontraints
construits par encorbellements successifs.

Viaduc de la Nouvelle Route du Littoral,

ile de La Réunion (974) :

Construction. Viaduc de 5400 m en arc de cercle dont les
elévations et les voussoirs sont prefabriques sur terre
avant d’étre assemblés en mer grace a une barge de pose
et une poutre de lancement.

> TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX

Fos XXL, Fos-sur-Mer (13) :
Construction. 2 quais a conteneurs et approfondissement
des acces nautiques par dragage.

Nouvelle Darse du Port Ouest, ile de la Réunion (974):
Construction. Terrassement maritime (darse de 185 m

de long et 105 m de large pour 3,5 m de profondeur),
génie civil et équipement d'une darse de plaisance.

Fc::rs XKL Fc}s sur-Mer (13)
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Projet ITER, Cadarache (13)

OUVRAGES FONCTIONNELS ENERGIE & NUCLEAIRE

Les Terrasses du Port, Marseille (13):
Construction. Centre commercial de 52000 m* de
commerces et 2800 places de parking en connexion
directe avec |'enceinte portuaire dediée aux ferries.

Fondation Louis Vuitton, Paris (75):

Construction. Batiment d‘architecture exceptionnelle
constitué de beton, charpente et verrieres.
Superficie de 9 500 m?.
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Projet ITER, Cadarache (13):
Construction. Radier antisismique et batiment du réacteur
Tokamak. Conception-construction. 9 batiments annexes.

Aménagement hydroélectrique
de Romanche Gavet, (38) :
Construction. Galerie d’'amenée au tunnelier de diametre

4,70 m, longueur 9200 m; une cheminée d’équilibre,
une caverne usine et une caverne transformateurs,
deux galeries et un ouvrage de dissipation.

Fondation Louis Vuitton, Paris (75)
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Aménagement hydroélectrique
de Romanche Gavet, (38)
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Station d’épuration d’Acheres,
Maisons-Laffitte (78)
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INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES

Station d’épuration d’Achéres, Maisons-Laffitte (78):
Construction. Extension de la station d’épuration avec ajout
d’une unité de nitrification/dénitrification d’une capacité
totale de traitement de 1700000 m? par jour.

www.dodincampenonbernard.fr
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