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INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT

RELIER LA PRESQU’ÎLE DE CROZON PAR UN NOUVEAU PONT  
EN VALORISANT LES ESPACES NATURELS

2006-2011
ROSNOËN (29)
Ouvrage exceptionnel construit par encorbelle-
ments et comportant la plus grande travée courbe 
d’Europe haubanée d’un rayon inférieur à 300 m.

LONGUEUR : 515 m / PORTÉE MAX : 285 m

 WORLD 
INFRASTRUCTURE 

AWARD  
EN 2013 

PRIX DE  
LA FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE  
DU BÉTON 2014 :  

PLUS BEL 
OUVRAGE D’ART

PONT 
DE TÉRÉNEZ
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RELIER BACALAN À BASTIDE PAR UN PONT LEVANT

TRAVERSER UNE RAVINE SANS PILES NI HAUBANS
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VIADUC DE LA 
GRANDE RAVINE
2006-2008
TROIS BASSINS (ÎLE DE LA RÉUNION)
Construction d’un ouvrage exceptionnel qui surplombe une brèche de 
170 m de hauteur et 300 m de long, constitué d’un tablier à caisson 
métallique rotulé sur 2 bracons en béton précontraint.

PORTÉE MAXIMALE : 288 m 

 
2009-2013
BORDEAUX (33)
Conception et réalisation d’un ouvrage d’art exceptionnel 
composé de 2 viaducs d’accès mixtes et d’une travée levante 
en caisson métallique de 117 m, hissée par une machinerie, 
logée dans les 4 pylônes.

LONGUEUR : 550 m / HAUTEUR DES PYLÔNES : 87 m

PONT CHABAN 
-DELMAS



RELIER BORDEAUX À PARIS EN 2 h 05
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2012-2015
TOURS (37) – BORDEAUX (33)
Conception et construction de 302 km de LGV comportant  
420 ouvrages d’art dont 19 viaducs et 7 tranchées couvertes.

LONGUEUR TOTALE DES PONTS MIXTES, DES PONTS À 
L’AVANCEMENT ET DES ESTACADES  6 500 m 

LONGUEUR TOTALE DES TOARC  : 50 km

LGV SEA TOURS-
BORDEAUX

RÉALISÉS PAR DODIN CAMPENON BERNARD



SÉCURISER LE TRAFIC ROUTIER EN ASSEMBLANT  
UN OUVRAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

VIADUC EN MER  
 
2014-2020
SAINT-DENIS (ÎLE DE LA RÉUNION)
Réalisation d’un ouvrage exceptionnel en mer en remplacement de la route 
existante. Préfabrication de tous les éléments (semelles, piles, voussoirs) à terre 
puis transport et assemblage en mer à l’aide d’une barge construite pour le 
projet ainsi que d’un lanceur.

LONGUEUR : 5 400 M / NOMBRE DE PILES : 48 
NOMBRE DE PIÈCES PRÉFABRIQUÉES : 1 662

DE LA NOUVELLE 
ROUTE DU LITTORAL
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE ÉCONOMIQUE

  
2013-2018
DOUALA (CAMEROUN)
Construction d’un ouvrage exceptionnel constitué d’un 
double pont courbe : un ouvrage routier et un ouvrage 
ferroviaire avec tabliers précontraints construits par 
encorbellements successifs et de 2 km de voies de 
raccordement.

LONGUEUR DES PONTS : 760 m
PORTÉE MAX : 135 m

PONTS SUR  
LE WOURI

CRÉER UNE DEUXIÈME LIGNE DE MÉTRO POUR ACCOMPAGNER 
 LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE

 
  

2013-2018
RENNES (35)
Réalisation d’un tunnel foré au tunnelier à 
pression de terre, de 9 stations et de 6 puits.

LONGUEUR : 8 056 m / DIAMÈTRE : 9,1 m 

MÉTRO
DE RENNES  
LIGNE b
LOT 1
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PASSER SOUS LE RHÔNE POUR RELIER LA GARE PART-DIEU  
À LA GARE D’OULLINS

 
  
2009-2013
LYON (69)
Réalisation d’un tunnel au tunnelier à pression de boue incluant  
le génie-civil de 3 puits, d’une station et d’une tranchée couverte.

LONGUEUR : 1 315 m / DIAMÈTRE : 9,46 m
LONGUEUR DE LA TRANCHÉE COUVERTE : 400 m

PROLONGEMENT 
DE LA LIGNE B DU 
MÉTRO DE LYON



 
  
 
2010-2015
SAVERNE (67)
Conception et réalisation d’un tunnel bitube au tunnelier à pression 
de terre, du viaduc de l’Haspelbaechel, de 3 ouvrages courants et d’un 
TOARC de 3,5 km.

LONGUEUR DU TUNNEL : 4 000 m / DIAMÈTRE : 9 m 
LONGUEUR DU VIADUC : 270 m

TOARC : 3,5 km

LGV EE LOT 47
TRONCON H  
2 ÈME PHASE

RELIER STRASBOURG À PARIS EN 1 h 50

TUNNEL  
2009-2012
VIOLAY (42)
Construction d’un tunnel autoroutier à 2 tubes unidi-
rectionnels sur l’autoroute A89. Excavation réalisée à 
l’explosif par 4 attaques.

DE VIOLAY

PERMETTRE À L’A89 DE RELIER LE DÉPARTEMENT  
DE LA LOIRE À CELUI DU RHÔNE

LONGUEUR : 3 900 m / SECTION : 90 m2
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RELIER LES BERGES DE LA SAÔNE ET DU RHÔNE EN MODE DOUX

TUNNEL DE 
CROIX ROUSSE
2009-2013
LYON (69)
Construction d’un tunnel à l’explosif dédié aux transports en 
mode doux et rénovation lourde du tunnel routier existant. La 
traversée est une expérience lumineuse grâce à la scénogra-
phie projetée sur les murs du tunnel.

LONGUEUR : 1 753 m

PLUS LONG  
TUNNEL D’EUROPE 
DÉDIÉ AUX MODES 
DE TRANSPORTS 
DOUX (PIÉTONS, 

VÉLOS, BUS) 
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MODERNISER L’OFFRE PORTUAIRE POUR DOTER LA RÉUNION  
D’UN PORT À VOCATION EUROPÉENNE 

 
2005-2008
LE PORT (ÎLE DE LA RÉUNION)
Construction d’un quai sur paroi moulée, de 2 digues 
en enrochements et dragage du bassin.

LONGUEUR DU QUAI : 650 m
VOLUME DE MATÉRIAUX EXTRAITS : 1 196 460 m3

EXTENSION 
DU PORT EST

2007-2010
FOS-SUR-MER (13)
Construction de 2 quais à conteneurs de type combiwall 
avec murs contre-rideaux et approfondissement des accès 
nautiques à 17 m par dragage.

LONGUEUR : 1 287 m
VOLUME DE MATÉRIAUX EXTRAITS : 6 600 000 m3 

QUAI FOS 2XL

AUGMENTER LA CAPACITÉ DE FRET
DU PORT AUTONOME DE MARSEILLE
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DÉVELOPPER LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES BATEAUX DE PLAISANCE   
 
2013-2015
LE PORT (ÎLE DE LA RÉUNION)
Réalisation du terrassement maritime sur 3,5 m de profondeur,  
du génie civil et des équipements de la darse de plaisance. 

LONGUEUR DE LA DARSE : 185 m
VOLUME DE DÉBLAIS : 180 000 m3

NOUVELLE DARSE 
DU PORT OUEST
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2016-2020
PARIS (75)
Construction de la gare de la Défense du RER E en sous-œuvre, des 
tunnels adjacents, de la tranchée de la Folie et de plusieurs galeries 
et émergences.

VOLUME BÉTON : 183 000 m3 / VOLUME DÉBLAIS : 520 000 m3

PROJET E-DEF  
É O L E-LA DÉFENSE

RELIER L’OUEST ET L’EST FRANCILIEN EN PASSANT SOUS LE CNIT

CRÉER UNE NOUVELLE LIGNE DE MÉTRO
EN RELIANT L’EST ET L’OUEST PARISIEN

PAR UNE ROCADE SOUTERRAINE

  
   
2017-2022
VILLEJUIF (94) – NOISY-LE-GRAND (93)
Construction de 2 lots de la Ligne 15 Sud : 
• �Le Lot T2D : génie civil d’1 avant-gare, d’1 gare avec structure métal-bois-verre  
et d’un pont en poutrelles enrobées

• �Le Lot T3C : génie civil de 5 gares, d’1 tunnel foré avec 2 tunneliers à pression  
de boue et de 8 ouvrages annexes.

T2D : VOLUME BÉTON : 120 000 m3 / CHARPENTE MÉTALLIQUE : 1 500 t
T3C : LONGUEUR DU TUNNEL : 8 km / DIAMÈTRE : 8,7 m

GRAND PARIS EXPRESS 
– LIGNE 15 SUD
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PROMOUVOIR L’ART ET LA CULTURE

OUVRAGES  
FONCTIONNELS

 
2008-2012
PARIS (75)
Conception et réalisation d’un édifice en verre prenant l’allure 
d’un voilier constitué d’un jeu complexe de poutres d’acier et de 
panneaux en béton Ductal.

SURFACE : 11 800 m2 / HAUTEUR : 40 m

FONDATION 
LOUIS VUITTON
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2011-2014
MARSEILLE (13)
Construction d’un des plus grands centres commerciaux  
d’Europe en R+2 et 6 niveaux de parkings.

SUPERFICIE : 230 000 m2

LES TERRASSES 
DU PORT

PRIX DU MEILLEUR 
PROJET DE 

RÉGÉNÉRATION 
URBAINE LORS DES 

MAPIC AWARDS 
2014

AMÉNAGER UN NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL FACE AUX DOCKS
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ENVIRONNEMENT

 
 
2013-2017
ACHÈRES (78)
Conception et réalisation tous corps d’état de 2 filières de 
traitement : (par boues et biologique) dans le cadre des 
travaux de refonte de l’usine Seine Aval.

VOLUME DE BÉTON : 160 000 m3 

STATION
D’ÉPURATION 
ACHÈRES BIOSAV

POURSUIVRE LA MODERNISATION DE
LA STATION D’ÉPURATION SEINE AVAL

INFRASTRUCTURES 
HYDRAULIQUES

DEUXIÈME 
STRUCTURE DE CE 
TYPE AU MONDE 

POUR LA CAPACITÉ 
DE TRAITEMENT 

DES EAUX

 
2009-2013
CHARENTON-LE-PONT (94) 
Réalisation d’une galerie au tunnelier à pression de 
terre et travaux de génie civil de 2 puits. 

COLLECTEUR
VL9 LOT 2

LONGUEUR TUNNEL : 3 196 m / DIAMÈTRE : 3 m

19 20

RENFORCER LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
DU SUD-EST PARISIEN



AUGMENTER LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ  
ET MIEUX S’INTÉGRER AU PAYSAGE

 

2011-2018
GAVET (38)
Réalisation d’une centrale hydroélectrique souterraine pour remplacer 6 centrales  
et 5 barrages sur la Romanche et constituée de :

• 1 tunnel d’amenée de 9 km creusé par 2 tunneliers à roche dure
• 1 puits de chute et 1 cheminée d’équilibre creusés au raise-boring
• 1 caverne-usine et 1 caverne-transformateur
• Des ouvrages de dissipation et de rejet.

LONGUEUR TUNNEL : 9 200 m / DIAMÈTRE : 4,7 m

USINE  
HYDROÉLECTRIQUE  
DE ROMANCHE-GAVET

22

TESTER À GRANDE ÉCHELLE LA FUSION  
ISSUE DE L’ÉNERGIE DU SOLEIL  

ET DES ÉTOILES

ÉNERGIES

2010-2019
CADARACHE (13) 
Construction du bâtiment Tokamak (radier antisismique 
et élévations) ainsi que de 9 bâtiments annexes.

HAUTEUR DU BÂTIMENT TOKAMAK : 80 m  
VOLUME DE BÉTON : 82 000 m3

PROJET ITER

21
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20, chemin de la Flambère - BP 3128 
31 026 TOULOUSE CEDEX
Tél. : +33 (0) 5 62 74 80 40 
Fax. : +33 (0) 5 61 49 20 87

ZAC du Petit Le Roy - 9, rue Ernest Flammarion  
94 550 CHEVILLY-LARUE 
Tél. : +33 (0) 1 49 61 71 00 – Fax. : +33 (0) 1 49 61 25 44
 
E-mail : dodin.campenonbernard@vinci-construction.com 
Site Internet : www.dodincampenonbernard.fr


